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Simulasi proses pembuatan Cold Finished Steel Bars / Shafting Bars
Flow Proses Produksi

Bahan Baku
(Wire Rods)

Descaling
(Shot blast)

Besi AS
(Finish produc/Shafting Bars)

Proses Penarikan Dingin
(Cold Drawing + Cutting + Polishing)
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PT. Intan Metalindo T 777 XF/LT 4F

ROUNDED BAR

HEXAGONAL BAR
Cold Finished Steel / CF Bars

Suatu proses penarikan dingin untuk menghasilkan ukuran tertentu, permukaan yang
bagus dan mekanikal properties yang dipersyaratkan.

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Diameter Grade Standard
Carbon Steel S$5400-D JIS G3505, JIS
S10C ~ S55C G3507-1, JIS G4051
Round Bar @ 5.0 ~ SCM415(H) -
Cr- Mo Alloy Steel | 38.0mm / Hexa Bar g?ﬂﬁﬂ?ém JIS G4052
6.0 mm ~ 18.0 mm SCRAZO(L)
Free Cutting Steel 12":;']’;251215 JIS G4804

Untuk bahan baku penunjang industri elektronika, Industri alat

berat, komponen kendaraan bermotor dan permesinan. C F S TEEL B AR
APLIKASI CF STEEL BAR JIin. Raya Salembaran Jati KM16 RT03/RWO03

Kosambi - Tangerang, 15214, Indonesia
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